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Il cuore del pavimento è un composto 
solido che unisce pietra e PVC, per una 
stabilità senza compromessi. 
Questa combinazione garantisce una 
stabilità dimensionale superiore e una 
resistenza estrema all ’usura.

Anima rigida in SPC

Comfort 
al calpestio
Grazie al materassino 
fonoassorbente
integrato nella plancia, 
Shark of fre un comfort 
sorprendente sotto i 
piedi, contribuendo a un 
ambiente più accogliente 
e silenzioso.
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Ambra / 8104203 Basalto / 18149

Serena / 18265 Zaffiro / 18142

Quarzo / 18200

Arena / 8103041

Dalla calda tonalità Ambra 
alla modernità del Quarzo, 
la collezione Shark propone 
sei varianti effetto legno 
per soddisfare ogni esigenza 
progettuale. Tutte accomunate da 
un’anima tecnica e resistente.

Scopri lo stile 
che più ti appartiene
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Rivestimento UV
Protegge il pavimento da raggi solari e 
ingiallimento, preservando il colore nel tempo 
anche in ambienti molto illuminati.

Strato antiusura 0,55 mm 
La prima linea di difesa contro graffi, ur ti e 
abrasioni: ideale per spazi a traffico intenso.

Strato decorativo
Ricrea fedelmente l ’ef fetto legno, con 
venature e tonalità realistiche pensate per 
ogni stile d’arredo.

Anima rigida in SPC
Il cuore del pavimento: un composto solido 
che unisce pietra e PVC, per una stabilità 
senza compromessi.

Materassino fonoassorbente
Integrato nella plancia, riduce il rumore da 
calpestio e migliora il comfort acustico degli 
ambienti.

Ogni elemento del pavimento Shark è progettato 
per offrire performance affidabili in ogni condizione. 
Ecco cosa c’è sotto la superficie.

Com’è fatto Shark

Un grande 
pavimento pronto 
per ogni progetto

Con le sue dimensioni di 
1830x229 mm
e uno spessore di soli
5 mm
il pavimento Shark è la 
soluzione pratica e veloce 
per realizzare pavimentazioni 
belle e resistenti nel tempo.

Accessori per un servizio a 360°
Battiscopa, toro scale, detergenti: la linea di 
complementi Shark ti permette di completare 
ogni posa con precisione e coerenza 
estetica. Tutto il necessario per un risultato 
professionale, dall ’ inizio alla fine.
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Istruzioni di installazione
1
PRIMA FILA / PRIMA DOGA
Posizionare il lato corto della prima 
doga contro la parete a sinistra 
lasciando uno spazio di circa 8 mm.

6
TAGLIO DELLA DOGA
Procedere con il taglio della 
doga posizionandola con il lato 
decorativo visibile.

2
PRIMA FILA / SECONDA DOGA
Procedere accostando 
delicatamente la seconda doga 
aderente al lato corto della prima 
doga.

7
SECONDA FILA / PRIMA DOGA
La lunghezza minima della prima 
doga deve essere di 500 mm. 
Come per la prima fila, lasciare 
uno spazio contro la parete di circa 
8 mm. La distanza minima tra i lati 
corti delle doghe in file parallele 
non deve essere inferiore a 400 mm.

> 500 mm

8 mm

8 mm

8 mm

4
FISSAGGIO DELLA DOGA
Esercitare una leggera pressione 
sull’estremità corta appena 
installata. 

3
INCASTRO DELLA DOGA
Ruotare il pannello verso il 
basso con un unico movimento 
assicurandosi di far aderire 
correttamente le doghe tra loro. 

9
DISTANZA DALLE PARETI
Dopo 2-3 file, regolare la distanza 
rispetto alla parete frontale 
posizionando distanziatori da 8 mm.
Si consiglia di considerare uno 
spazio tra parete e doghe di  almeno 
8 mm lungo tutto il perimetro della 
stanza.

5
PRIMA FILA / ULTIMA DOGA
Alla fine della prima fila , calcolare 
uno spazio di 8 mm dalla parete 
per determinare la lunghezza 
dell’ultima doga da tagliare su 
misura.

8
SECONDA FILA / SECONDA DOGA
Posizionare con cura la doga 
facendola aderire al lato corto del 
pannello precedente.
Esercitare una leggera pressione 
sull’estremità corta appena 
installata.

10
ULTIMA FILA
La larghezza minima dell’ultima fila 
deve essere di 50 mm. 
In fase di misurazione ricordarsi di 
considerare la distanza dalla parete 
di circa 8 mm.

12
Separare l’intera fila sollevandola 
con attenzione e battendo 
leggermente appena sopra il giunto.
Sollevare e rilasciare l’intero lato 
lungo.
Smontare i pannelli facendoli 
scorrere orizzontalmente (non 
sollevare!).

11
SMONTAGGIO (senza attrezzi)
Il tuo pavimento può essere 
smontato molto facilmente, 
permettendo la sostituzione sia 
durante l’installazione che durante 
l’uso.

8 mm

8 mm

- 8 mm

Strumenti per la posa:
Cutter professionale con lama trapezoidale, squadra, distanziatori da 
parete, corda tracciante con gesso bianco, metro a nastro e matita.

Quantità di materiale:
Misurare accuratamente l’ambiente in cui deve essere installato 
il pavimento, quindi aggiungere il 5% di materiale in più per i 
tagli. Utilizzare solo materiale con lo stesso numero di lotto. Per 
ottenere un aspetto superficiale più uniforme e naturale, mescolare 
alternativamente le doghe / piastrelle da 3-4 confezioni aperte diverse. 
Fare attenzione a non posare doghe simili, con venature del legno 
distintive, una accanto all’altra o consecutivamente.

Aree non idonee all’installazione:
Il vinile rigido a incastro non deve mai essere installato su moquette 
preesistente o su sottofondi lisci. Il prodotto non è adatto per 
uso esterno, né per solarium, saune o ambienti frequentemente o 
permanentemente umidi.
L'esposizione prolungata alla luce solare diretta senza protezione può 
causare scolorimento della superficie a causa delle alte temperature.

Stoccaggio e Acclimatamento:
Prima dell’installazione, le doghe devono acclimatarsi alle 
condizioni della stanza. A tal fine, conservare le confezioni originali 
orizzontalmente, chiuse e in gruppi da 4-5, per almeno 48 ore nel 
locale a temperatura ambiente. Assicurarsi che la temperatura nella 
stanza sia compresa tra 18 °C e 25 °C. L’umidità relativa dell’aria deve 
essere tra il 40% e il 65% (valori minimo e massimo). Questi valori 
devono essere mantenuti anche durante l’installazione e l’utilizzo 
quotidiano. La temperatura del sottofondo deve essere almeno di 15 
°C. Maneggiare le confezioni con cura per evitare danni al prodotto e 
aprirle solo poco prima dell’installazione.
CONSIGLIO UTILE: conservare le doghe nella confezione originale fino 
al momento della posa.

Isolamento acustico da calpestio:
Poiché gli elementi del pavimento hanno già un isolamento 
acustico integrato, non sono necessarie ulteriori misure; queste non 
migliorerebbero le prestazioni e potrebbero rendere il sottofondo 
eccessivamente morbido.

Test di umidità del massetto:
L’umidità residua massima consentita è del 2,0% per massetti cementizi 
e dello 0,5% per massetti in anidrite (metodo di misurazione CM).

Installazione con riscaldamento a pavimento ad acqua calda:
In questo caso, la temperatura superficiale del massetto riscaldato 
non deve superare i 28 °C. Quando il riscaldamento a pavimento è in 
funzione, l’umidità relativa dell’aria al livello del pavimento si riduce, il 
che può causare la formazione di piccoli spazi tra le doghe. Si consiglia 
l’uso di umidificatori.

L’umidità residua massima consentita è dell’1,5% per massetti 
cementizi e dello 0,3% per massetti in anidrite (metodo CM).
Questi valori devono essere verificati prima dell’installazione e 
mantenuti anche successivamente. Prima dell’installazione, deve 
essere eseguito un protocollo di riscaldamento e controllo da parte 
del tecnico, e il rispetto dei valori di umidità deve essere certificato al 
termine del protocollo.
I locali senza cantina (con pavimenti a diretto contatto con il terreno) 
devono essere sigillati contro l’umidità di risalita, secondo le normative 
vigenti.
CONSIGLIO UTILE: Se l’installazione viene fatta su pavimenti esistenti, 
come parquet in legno o piastrelle in ceramica, verificare prima che il 
sottofondo sia solido. Eventuali irregolarità di livello devono essere 
corrette con un adeguato composto livellante.

Installazione del sistema a incastro rigido 5G:
CONSIGLIO UTILE: prima di iniziare i lavori di posa, verificare se la 
parete di partenza è parallela alla parete opposta. Misurare entrambe 
le pareti; se le misure non coincidono, è possibile correggere la 
differenza nella prima fila per evitare imperfezioni nell’ultima (che 
potrebbe risultare troppo stretta o a forma di cuneo).
Ricordarsi di conservare alcune doghe/piastrelle di riserva per eventuali 
future riparazioni dovute a danni meccanici o scolorimenti.

Limitazioni di superficie:
Aree rettangolari di massimo 12 x 8 metri possono essere installate 
con un profilo di movimento continuo, senza interruzioni, purché non 
siano presenti giunti strutturali di dilatazione.
È necessario installare profili in aree molto strette o particolarmente 
lunghe, come corridoi. In aree interrotte da componenti fissi (es. soglie, 
pareti divisorie, pilastri, ecc.), devono essere lasciati giunti di dilatazione 
di almeno 8 mm lungo tutta l’altezza degli elementi.
Attenzione! Tutti i tipi di profili terminali, soglie o battiscopa non devono 
mai essere fissati al pavimento stesso. Il pavimento non deve essere 
fissato rigidamente né al sottofondo né ad altri elementi fissi in alcun 
punto.

Dopo la posa:
Rimuovere tutti i distanziatori inseriti durante l’installazione.
Applicare feltrini adeguati sotto tutti i piedi dei mobili mobili.
Tutte le sedie e i mobili con rotelle devono essere dotati di ruote 
morbide di tipo W.

Pulizia / Manutenzione:
Dopo l’installazione, effettuare una pulizia di fine lavori. La pulizia 
ordinaria può essere eseguita facilmente mediante scopa, aspirapolvere 
o panno umido. Le macchie persistenti vanno rimosse con un 
detergente PU idoneo. Evitare sempre il contatto del pavimento con 
agenti aggressivi o macchianti. Si consiglia di posizionare uno zerbino 
all’ingresso per ridurre l’ingresso di sporco e prolungare la durata e la 
bellezza del nuovo pavimento.
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